
Veiligheidsschoenen S3, PUMA SAFETY, CASCADES DISC
MID, zwart

HEAVY DUTY! De Scuff Caps serie is een van de meest succesvolle
veiligheidsschoenconcepten, speciaal ontworpen en ontwikkeld voor de bouwsector,
machinebouw en industrie. Hier gaat de hoge belastbaarheid van de schoen samen met
een bijna ongeëvenaard comfort. Dit is een absolute must, vooral in de bouwsector, waar
schoenen vaak acht, negen of meer uur worden gedragen. De CASCADES MID met zijn
zwarte bovenwerk van gevet volnerf rundleer en slijtvast Cordura® overtuigt niet alleen
door zijn heldere design, maar ook door talrijke functies. Het in de hiel geïntegreerde
EVER.FLEX ontkoppelingspunt helpt de voet bij elke stap het ideale contact tussen hiel en
grond te vinden, aangepast aan het gewicht, de lengte en de paslengte van de drager.
Het VOLUME PLUS concept zorgt voor een extra portie comfort met zijn speciale
leestvorm die meer ruimte creëert, vooral voor de kleine tenen.
• Voetbed: evercushion® BA+
• Bovenwerk: gevet rundleer
• Bescherming: glasvezel veiligheidsneus, metaalvrije, flexibele FAP®
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antiperforatiebescherming
• Zool: SCUFF CAPS EVO - PU/rubberen zool - 300°C hittebestendig, antislip, zelfs op
onverharde ondergrond, zelfreinigend
• Eigenschappen: Penetratiebescherming, hittebestendig
• Plus: CORDURA®
• Bovenmateriaal: koeienhuid
• BreathActive functionele voering

Artikelnr. WL81334

Fabrikant PUMA

Fabrikant artikelnr. 630211202000043

GPSR-fabrikantgegevens Puma Europe GmbH
PUMA Way 1
DE-91074 Herzogenaurach
https://eu.puma.com

Verkoopeenheid 1 paar

Inhoudseenheid 1 paar

Kleur zwart

Beschermkap ja

Soort schoenen lage schoen

Veiligheidsklasse S3

Schoenbreedte W11

Schoenmaat EU 43

ESD-compatibel nee

Risicocategorie (PBM-regelgeving) Categorie 2

Autres versions
Artikelnr. Schoenmaat EU Schoenbreedte

WL81330 39 W11

WL81331 40 W11

WL81332 41 W11

WL81333 42 W11

WL81334 43 W11

WL81335 44 W11

WL81336 45 W11
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WL81337 46 W11

WL81338 47 W11

WL81339 48 W11
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