
ESD-precisieschroevendraaierset, 7-delig

• ESD-precisieschroevendraaierset, 7-delig
• Inhoud: 1,5 x 50, 2,0 x 50, 2,5 x 50, 3,0 x 50, PH00 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75
• Opgeborgen in een robuuste kunststof koffer met ophanggat
• Elektrostatisch dissipatieve fijne schroevendraaiers beschermen elektronische
componenten tegen beschadiging
• Ideaal voor nauwkeurig en gevoelig werk aan gevoelige componenten
• Geschikt voor mechanische en elektronische werkzaamheden
• Ergonomische 2-componenten handgreep met slanke vorm en softgripzone maakt
precies werken mogelijk
• De soepel draaiende dop maakt een perfecte positionering van de punt mogelijk voor
snelle, comfortabele vingerbewegingen bij het draaien
• De opgedrukte markeringen op de handgreep vergemakkelijken de keuze van het juiste
schroevendraaierprofiel
• Met gepolijste punt
• Schroevendraaierblad van hoogwaardig staal, verchroomd, voor hoge
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corrosiebescherming en lange levensduur
• Vervaardigd in overeenstemming met de IEC 61340-5-1 norm. Garandeert maximale
bescherming voor elektronische componenten. De schroevendraaiers hebben een
oppervlakteweerstand van 106 - 109 Ohm

Artikelnr. WL83485

Fabrikant LINDSTRÖM

Fabrikant artikelnr. 801-7ESD

GPSR-fabrikantgegevens SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM
Antigua Carretera Altube km 5.5
ES-01006 Vitoria-Gasteiz
www.lindstromtools.com

Lengte 205 mm

Breedte 150 mm

Hoogte 45 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

VDE nee

ESD-compatibel ja
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