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Blanke lak kunststof, 400ml
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Electronic Cleaning Solutions
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Klarlack zur Isolierund:
Versiegelung und
Abdichtung von
Leiterplatten un
Elektronikteilen

[

Transparent protective :
Conformal Coating O:M
PC Boards and Elect™

PLASTIC

De ECS blanke lak kunststof in een spuitbus van 400 ml is een sneldrogende, kleurloze
acryllak met uitstekende isolerende eigenschappen. Het is ideaal voor het isoleren,
afdichten en waterdicht maken van printplaten en beschermt tegen vocht en
anorganische, zure en alkalische dampen. Dankzij de uitstekende hechting kan het
worden gebruikt in een temperatuurbereik van -70° C tot +100° C en zelfs voor korte
periodes tot 120° C. De vernis maakt de reparatie van printplaten mogelijk en garandeert
duurzame bescherming. Het kan gebruikt worden op metaal, plastic, hout, karton en glas,
druipt niet en bevat een UV-indicator voor kwaliteitscontrole. Het product voldoet aan de
MIL-1-460580 "Type Acrylhars" standaard en is veelzijdig te gebruiken op metaal, papier,
borden en nog veel meer.

- Heldere lak voor isolatie, afdichting en waterdicht maken

« PLASTIC is een sneldrogende, kleurloze, transparante acryllak en is geschikt als
corrosiewerende lak voor printplaten

« PLASTIC heeft uitstekende isolerende eigenschappen en beschermt tegen vocht en
anorganische, zure en alkalische dampen

4 g oy - 1/2 www.weidinger.eu



PV weidinger

« PLASTIC heeft een blijvend goede hechting. De lak kan worden gebruikt in het
temperatuurbereik tussen -70° C en +100° C en kan voor korte perioden worden
blootgesteld aan temperaturen tot 120° C.

« De lak kan worden doorgesoldeerd en maakt reparaties op printplaten mogelijk.
Garandeert de permanente bescherming van printplaten, kan worden gebruikt om spoelen
opnieuw te isoleren en als universele blanke lak voor metaal, papier, borden enz.

« PLASTIC hecht op metaal, kunststof, hout, karton, glas enz. Het druipt niet en bevat een
UV-indicator voor kwaliteitscontrole.

« PLASTIC voldoet aan MIL-I-460580 "Type Acrylhars".

« Spuitbus

« Inhoud: 400 ml

Artikelnr. WL83857
Fabrikant ECS
Fabrikant artikelnr. 770.400.000
GPSR-fabrikantgegevens ECS AG

Talstrasse 35
CH-8808 Pé&ffikon
www.ecsag.com

Verkoopeenheid 1 stuk
Inhoudseenheid 1 stuk
ESD-compatibel nee
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