
MSE-module, elektrische desoldeerpomp

De elektrische desoldeermodule is ideaal voor een volledig desoldeerproces.
De MSE-module, elektrische desoldeerpomp van JBC zet nieuwe standaarden in
desoldeertechnologie. Met een aanzuigcapaciteit van 85% bereikt dit systeem een
indrukwekkend vacuüm, waardoor soldeer efficiënt en nauwkeurig kan worden
verwijderd. Een geavanceerde sensor zorgt voor een soepele werking van je apparatuur
en garandeert efficiënt onderhoud. De ultrasnelle vervanging van het voorfilter
vereenvoudigt het onderhoud, bespaart tijd en middelen en verlengt de levensduur van
uw apparatuur aanzienlijk. Met de MSE-module bent u ideaal uitgerust voor elke uitdaging
op het gebied van desoldeertechnologie.
• Dit systeem biedt een ongeëvenaarde zuigkracht en bereikt een vacuüm van 85 %. Het
zorgt voor een efficiënte en precieze verwijdering van soldeer en is daarmee het summum
van desoldeertechnologie.
• Een geavanceerde sensor garandeert efficiënt onderhoud en zorgt ervoor dat uw
apparatuur probleemloos werkt.
• De ultrasnelle vervanging van de voorfilter vereenvoudigt het onderhoud, bespaart tijd
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en middelen en zorgt zo voor een langer gebruik van de apparaten.

Artikelnr. WL84015

Fabrikant JBC

Fabrikant artikelnr. MSE-B

GPSR-fabrikantgegevens JBC Soldering SL
Ramón y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

Lengte met verpakking 225 mm

Breedte met verpakking 145 mm

Hoogte met verpakking 55 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Stroom 42 W

Vacuüm 85 % / 640 mmHg / 25,4 inHg

Pedaalverbinding ja

Omgevingstemperatuur 10 – 40 °C

ESD-compatibel ja
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