
ESD-inzetstuk voor koffer K2012 ESD, 6 vakken à 38 x 35 mm

Ontdek de ESD inleg voor koffer K2012 ESD bij Weidinger.eu, de ideale oplossing voor
veilig transport en opslag van gevoelige elektronische componenten. Deze inlay,
artikelnummer 2443743, is gemaakt van dissipatief polystyreen (PS) en biedt optimale
bescherming tegen elektrostatische ontlading met een dissipatieve geleiding van >1 x 10⁴
tot <1 x 10¹¹ ohm. Het zwarte inzetstuk is speciaal ontworpen voor de ESD-koffer 2443383
en heeft zes compartimenten van elk 38 x 35 mm. 

Dankzij het robuuste maar lichte ontwerp zorgt het ESD inzetstuk van Licefa voor een
betrouwbare organisatie en bescherming van je componenten. De nauwkeurig
vervaardigde compartimenten bieden voldoende ruimte voor een groot aantal
componenten, terwijl het geleidende materiaal de veiligheid van je elektronica verhoogt.
Vertrouw op de kwaliteit en functionaliteit van deze ESD-inleg om je waardevolle
elektronische componenten veilig en efficiënt op te bergen.
• Materiaal: dissipatief PS (polystyreen)
• Geleiding: (dissipatief >1 x 10⁴ tot <1 x 10¹¹ Ohm)
• Kleur: zwart
• Geschikt voor ESD-koffer 2443383
• Aantal compartimenten: 6
• Afmeting compartiment: 38 x 35 mm

Artikelnr. WL85794

Alternatieve artikelnaam TE 6 K12-6-10

Fabrikant LICEFA

Fabrikant artikelnr. 2443743

GPSR-fabrikantgegevens LICEFA GmbH & Co.KG
Lemgoer Strasse 11
DE-32108 Bad Salzuflen
www.licefa.de

Lengte 120 mm

Breedte 80 mm

Hoogte 24 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Aantal compartimenten 6
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Lengte (compartiment) 38 mm

Breedte (compartiment) 35 mm

Hoogte (compartiment) 24 mm

Kleur zwart

Typische oppervlakteweerstand (Rpp) dissipativ >1 x 10⁴ - <1 x 10¹¹ Ohm

Materiaalopslagdozen Kunststof

ESD-compatibel ja

Autres versions
Artikelnr. Aantal compartimenten

WL85793 4

WL85794 6

WL85795 12
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