PV weidinger

Metriso3000 auditkoffer, 870 elektroden + looptestset

- De auditkoffer bevat testapparatuur voor het uitvoeren van ESD-audits volgens DIN EN
61340-5-1in ESD-beschermingszones of voor de kwalificatie/verificatie van ESD-controle-
elementen.

Toepassing:

- Weerstandsmeting van vloersystemen volgens DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 61340-4-5
» Weerstandstesten van ESD-stoelen, werkstations, rekken, transportwagens en
productiesystemen volgens DIN EN 61340-2-3

» Meting van oppervlakteweerstanden en verpakkingsmaterialen volgens DIN EN
61340-2-3

» Meting van elektrostatische velden

« Meten van de punt-tot-punt weerstand van kleding in overeenstemming met IEC
61340-4-9

« Testen van temperatuur en relatieve vochtigheid

» Testen van de effectiviteit van ioniserende apparaten volgens IEC 61340-4-7
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Omvang van de levering

+ 7110.600 Aluminium behuizing

« 7100.3000.G* Metriso 3000 hoogohmige meter met meetsnoeren

+ 7100.3000.TF Temperatuur- en vochtigheidssensor

« 7220.45 Handelektrode model 45

« 7220.840* Tweepunts elektrode model 840 (MiniProbe)

« 7220.880* Ringelektrode model 880

« 7100.SRM110.A* Opperviakteweerstandsmeter

« 7100.EFM51.CPS* Elektrische Veld Meter EFM51 met Geladen Plaat

« 7220.870 Elektrode model 870 (2 elektroden)

« 7220.870.V.SET 3-delig verlengstuk voor aardingsmetingen

+ 2200.10.Y Aardingsmodule (geel)

- 7110.E8.Y 8-voudige aardingsverdeler met geaarde dummyplug (geel)
« 7100.2000.TR50 Kabelhaspel, 50 m

« 7100.PGT100.102 Metalen plaat 400 x 300 x 2 mm met banaanstekker adapter 10 mm DK
« 7220.880.6 Isolatieplaat 120 x 160 x 6 mm (2 stuks)

« 7220.880.9 Tegenelektrode van roestvrij staal, g 120 mm

« 7220.880.L Beschermkabel, blauw, 1,5 m

« Gewicht (koffer uitgerust) : 20 kg

« 7100.WT5000.ML Meetkabel voor contact van de handelektrode met de MK51
« 7100.EFM51.WT.MK MK51 Hoogspanningsmeetkop voor looptest

Opmerking: * Deze apparaten worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat

Artikelnr. WL86108

Fabrikant WARMBIER
Fabrikant artikelnr. 7110.600.SET.WT.870
GPSR-fabrikantgegevens Wolfgang WARMBIER

Untere GieBwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Verkoopeenheid 1 stuk
Inhoudseenheid 1 stuk
Kleur zilver
ESD-compatibel nee
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