
Dopsleutel met 1/2"-aandrijving met vasthoudfunctie, 10 x 37
mm

Zyklop-bus met 1/2"-aandrijving en vasthoudfunctie voor bijzonder comfortabel schroeven
met minder kans op schroefverlies bij het invoeren in het werkstuk. Met Take it easy
gereedschapzoeker met kleurcodering volgens grootte - om het benodigde gereedschap
snel en eenvoudig te vinden.
• Inbus (zonder slag) voor handmatige of machinale bediening
• De vasthoudfunctie houdt schroeven stevig op het gereedschap vast
• Met Take it easy-gereedschapzoeker: kleurcodering op maat
• Chroom vanadium, mat verchroomd
• Met kogelvanggroef, karteling aan de achterkant voor een goede grip

Artikelnr. WL88123

Model 8790 HMC HF Zyklop

Fabrikant WERA
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Fabrikant artikelnr. 05003730001

GPSR-fabrikantgegevens WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lengte 105 mm

Breedte 44 mm

Hoogte 24 mm

Lengte met verpakking 105 mm

Breedte met verpakking 44 mm

Hoogte met verpakking 24 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Productserie 8790 HMC

VDE nee

Schroeftype zeshoekig

ESD-compatibel nee

Gereedschapslengte 37 mm

Sleutelmaat 10 mm

Autres versions
Artikelnr. Sleutelmaat

WL88123 10 mm

WL88124 11 mm

WL88125 12 mm

WL88126 13 mm

WL88127 14 mm

WL88128 15 mm

WL88129 16 mm

WL88130 17 mm

WL88131 18 mm

WL88132 19 mm
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