PV weidinger

Verlengstuk, geisoleerd, kort, 1/4", 1/4" x 91 mm

Um
==39

1/4" VDE-verlengstuk met verhoogde veiligheid dankzij gele isolatiekern, die zichtbaar
wordt als de rode VDE-isolatielaag aan de buitenkant beschadigd raakt. Apparaat getest
volgens IEC 60900 op 10.000 V voor veilig werken bij de toegestane spanning van 1.000
V.

. 1/4" VDE Cyclops verlengstuk

 Korte versie

« Op apparaat gekeurd gereedschap volgens IEC 60900 bij 10.000 V

- Verhoogde veiligheid dankzij 2-componenten isolatie met gele isolatiekern onder rode
buitenste isolatielaag

« Kunststof coating beschermt opperviakken tegen beschadiging

Artikelnr. WL88449

Model 8794 SA VDE Zyklop
Fabrikant WERA

Fabrikant artikelnr. 05005950001
GPSR-fabrikantgegevens WERA Werkzeuge GmbH

Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lengte 153 mm
Breedte 120 mm
Hoogte 18 mm
Lengte met verpakking 153 mm
Breedte met verpakking 120 mm
Hoogte met verpakking 18 mm
Verkoopeenheid 1 stuk
Inhoudseenheid 1 stuk
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PPV weidinger

VDE ja
ESD-compatibel nee
Gereedschapslengte 91 mm

Products for the electronic industry
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