
Inbussleutel, metrisch, roestvrij staal, 10 x 224 mm

Hoogwaardige roestvrijstalen haakse sleutel voor binnen-zeskantschroeven van Wera.
Roestvrij staal voorkomt de overdracht van roest. Het Hex-Plus profiel biedt grotere
contactvlakken in de schroefkop. Hierdoor wordt het kerfeffect geminimaliseerd en
beschadiging van de schroefkop vrijwel uitgesloten. Met zeskantkogelkop op de lange
schacht: Door de bolvormige uitgangsprofielen kan de gereedschapsas ten opzichte van
de schroefas worden afgebogen of gezwenkt, zodat schroeven "om de hoek" kunnen
worden geschroefd.
• Zeskantsleutel voor binnenzeskantschroeven
• Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskantschroeven langer meegaan
• Roestvrijstalen hoeksleutels voorkomen roestvorming in roestvrijstalen schroeven
• Met zeskantkogelkop op de lange poot
• Metrisch

Artikelnr. WL89026

Model 3950 PKL

Fabrikant WERA

Fabrikant artikelnr. 05022709001

GPSR-fabrikantgegevens WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lengte 224 mm

Breedte 42 mm

Hoogte 12 mm

Lengte met verpakking 274 mm
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Breedte met verpakking 122 mm

Hoogte met verpakking 40 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

VDE nee

ESD-compatibel nee

Zeskantige aansluiting 10 mm

Bladlengte 224 mm

Autres versions
Artikelnr. Zeskantige aansluiting

WL89018 1,5 mm

WL89033 1/4"

WL89029 1/8"

WL89019 2 mm

WL89020 2,5 mm

WL89021 3 mm

WL89035 3/8"

WL89032 3/16"

WL89027 3/32"

WL89022 4 mm

WL89023 5 mm

WL89034 5/16"

WL89031 5/32"

WL89024 6 mm

WL89028 7/64"

WL89025 8 mm

WL89030 9/64"

WL89026 10 mm
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https://www.weidinger.eu/nl/wl89018
https://www.weidinger.eu/nl/wl89018
https://www.weidinger.eu/nl/wl89033
https://www.weidinger.eu/nl/wl89033
https://www.weidinger.eu/nl/wl89029
https://www.weidinger.eu/nl/wl89029
https://www.weidinger.eu/nl/wl89019
https://www.weidinger.eu/nl/wl89019
https://www.weidinger.eu/nl/wl89020
https://www.weidinger.eu/nl/wl89020
https://www.weidinger.eu/nl/wl89021
https://www.weidinger.eu/nl/wl89021
https://www.weidinger.eu/nl/wl89035
https://www.weidinger.eu/nl/wl89035
https://www.weidinger.eu/nl/wl89032
https://www.weidinger.eu/nl/wl89032
https://www.weidinger.eu/nl/wl89027
https://www.weidinger.eu/nl/wl89027
https://www.weidinger.eu/nl/wl89022
https://www.weidinger.eu/nl/wl89022
https://www.weidinger.eu/nl/wl89023
https://www.weidinger.eu/nl/wl89023
https://www.weidinger.eu/nl/wl89034
https://www.weidinger.eu/nl/wl89034
https://www.weidinger.eu/nl/wl89031
https://www.weidinger.eu/nl/wl89031
https://www.weidinger.eu/nl/wl89024
https://www.weidinger.eu/nl/wl89024
https://www.weidinger.eu/nl/wl89028
https://www.weidinger.eu/nl/wl89028
https://www.weidinger.eu/nl/wl89025
https://www.weidinger.eu/nl/wl89025
https://www.weidinger.eu/nl/wl89030
https://www.weidinger.eu/nl/wl89030
https://www.weidinger.eu/nl/wl89026
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