
VDE-geïsoleerde TORX®-schroevendraaier, roestvrij staal, TX
9 x 80 mm

Hoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaier van roestvrij staal. De roestvrijstalen
gereedschappen van Wera zijn vacuüm ijsgehard en hebben daardoor de voor
schroefverbindingen vereiste hardheid en sterkte. Industrieel gebruik is zonder
beperkingen mogelijk. De routinetests van de Kraftform Stainless VDE-schroevendraaiers
bij 10.000 volt volgens DIN EN 60900 (IEC 60900) garanderen veilig werken onder een
spanning tot 1.000 volt. De veiligheid is ook gegarandeerd onder extreme
gebruiksomstandigheden dankzij de geteste koude slagvastheid bij -40 °C. Meer-
componenten Kraftform handgreep voor snel en zacht werken. Take it easy
gereedschapzoeker met kleurcodering volgens profiel en maataanduiding - om het
benodigde gereedschap snel en eenvoudig te vinden. De zeskantige afrolbeveiliging
voorkomt hinderlijk wegrollen op de werkplek.
• Geïsoleerd roestvrijstalen blad voor veilig werken tot 1.000 volt voor gebruik met
roestvrijstalen schroefverbindingen
• Meer-componenten Kraftform handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomische
bevestiging
• Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens profielen en
maataanduiding
• Met zeskantige afrolbeveiliging tegen wegrollen
• Roestvrijstalen kling tegen het risico van roestvorming

Artikelnr. WL89049

Model 3167 i

Fabrikant WERA

Fabrikant artikelnr. 05022761001

GPSR-fabrikantgegevens WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lengte 161 mm
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Breedte 26 mm

Hoogte 26 mm

Lengte met verpakking 218 mm

Breedte met verpakking 81 mm

Hoogte met verpakking 51 mm

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

VDE ja

Schroeftype TX09

ESD-compatibel nee

Bladlengte 80 mm

Autres versions
Artikelnr. Schroeftype

WL89048 TX08

WL89049 TX09

WL89050 TX10

WL89051 TX15

WL89052 TX20

WL89053 TX25

WL89054 TX30
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