PV weidinger

Cross-handle bithouder met Rapidaptor snelspanboorhouder,
14" x 45 mm

Kruiskopschroevendraaier: De ideale vorm van de handgreep maakt het overbrengen van
bijzonder hoge draai- en losdraaimomenten mogelijk. De ergonomische vorm van de
handgreep ligt goed in de handpalm en de vingers liggen stevig in de zacht afgeronde,
verzonken grepen. De hele hand is in contact met het handvat en wrijvingsverliezen
tussen hand en handvat worden vermeden. Bithouder voor bits met 1/4"
buitenzeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173-C 6.3 en E 6.3. Met Rapidaptor-technologie
voor bliksemsnelle bitwissel.

« Kruiskopschroevendraaier voor het overbrengen van bijzonder hoge draai- en
losdraaimomenten

« Ergonomische 2-componenten handgreep met vingergroeven en aangenaam gevoel
voor zeer hoge krachtoverbrenging en werken zonder vermoeidheid

» Met Rapidaptor-technologie voor bliksemsnelle bitwissel

« Magnetische bithouder voor eenvoudiger positioneren van de schroeven
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« Voor bits met 1/4" zeskantaandrijving volgens DIN ISO 1173-C 6.3 en E 6.3

Artikelnr.

Model

Fabrikant
Fabrikant artikelnr.

GPSR-fabrikantgegevens

Lengte

Breedte

Hoogte

Lengte met verpakking
Breedte met verpakking
Hoogte met verpakking
Verkoopeenheid
Inhoudseenheid

VDE

ESD-compatibel

Gereedschapslengte

WL89135

416 R

WERA
05023404001

WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

94 mm
98 mm
22 mm
246 mm
89 mm
62 mm
1 stuk

1 stuk
nee
nee

45 mm
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