
TORQUE® Mplus bitset, 10 x 25 mm

Hoogwaardige bits voor TORQ-SET® schroeven. Sterkere flanken ten opzichte van het
conventionele TORQ-SET® profiel zorgen voor ca. 70% meer breekmoment bij een
precieze passing in de schroef en daardoor een langere standtijd. De diamantcoating van
de bits zorgt voor een goede passing in de schroef, vermindert de benodigde
aandrukkracht en minimaliseert het risico op wegglijden. 1/4" zeskant, geschikt voor DIN
ISO 1173-D 6.3 houders.
• Voor TORQ-SET® schroeven
• Mplus voor meer breekmoment en langere levensduur
• Diamantcoating voor een veilige passing in de schroef
• 1/4" zeskant aandrijving (Wera verbinding serie 1)

Artikelnr. WL90038

Model 871/1 DC TORQ-SET® Mplus

Fabrikant WERA

Fabrikant artikelnr. 05066644001

GPSR-fabrikantgegevens WERA Werkzeuge GmbH
Korzerter Strasse 21-25
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.wera.de

Lengte 25 mm

Breedte 7 mm

Hoogte 7 mm

Lengte met verpakking 58 mm

Breedte met verpakking 34 mm

Hoogte met verpakking 15 mm
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Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Bitlengte 25 mm

VDE nee

Schroeftype TorqueSet #10

ESD-compatibel nee

Autres versions
Artikelnr. Schroeftype

WL90035 TorqueSet #4

WL90036 TorqueSet #6

WL90037 TorqueSet #8

WL90038 TorqueSet #10

WL73889 TorqueSet 1/4"
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