
Afzuigunit Zero Smog 4V

De Zero Smog 4V afzuigunit is eenvoudig te installeren en kan worden gebruikt als een
compact, gecentraliseerd systeem. Een krachtige, onderhoudsvrije turbine garandeert een
continue rookafzuiging met een maximaal debiet tot 230 m3/u. De CFC-functie regelt
automatisch de ventilatorsnelheid en optimaliseert de vereiste afzuigkracht, waardoor het
lawaai en energieverbruik worden verminderd.
• Uitgerust met HEPA H13 deeltjesfilter en fijnstof voorfilter F7
• De Constant Flow Control (CFC)-functie garandeert een optimaal geregelde afzuiging
voor elke afzonderlijke werkplek, ongeacht het aantal aangesloten werkplekken
• Elektronische filterregeling met visuele en akoestische alarmfunctie
• Lage geluidsemissieniveaus voor stille werkruimten
• Max. Ventilatorvermogen 230 m³/h
• RS232-poort, kan op afstand worden bediend via afstandsbediening (optionele
accessoire) of via een pc met RS232-aansluiting
• 4 zwenkwielen om de eenheid gemakkelijk te verplaatsen
• H13 deeltjesfilter + gasfilter (50% actieve kool + 50% kaliumpermanganaat)
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• Compatibele sproeiers: WX WT
• Maximale capaciteit: 1-4 werkstations
• USB: Firmware-updates, een efficiëntietest en een datalogfunctie kunnen worden
uitgevoerd via de USB-interface. Het USB-medium mag maximaal 2 minuten aangesloten
zijn! Daarna wordt de USB-module automatisch uitgeschakeld.

Artikelnr. WL92589

Fabrikant WELLER

GPSR-fabrikantgegevens WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Lengte 345 mm

Breedte 325 mm

Hoogte 505 mm

Leveringsomvang • Compact filter voor Zero Smog 4V, WFE 2S
• Fijnstoffilter F7 WFE 2S, Zero Smog 4V
• Easy-Click 60 rechte zuigmond

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Frequentie 60 Hz

Spanning 120 V

Samensmelten 1,6 A

Vacuüm 2,700 Pa

Geluidsniveau (van) 48 dBA

Filtertype compact filter

Apparaatserie Nul Smog 4V

ESD-compatibel ja

Capaciteit 230 m3/u
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