PV weidinger

lonisator 5842, 3 ventilatoren, alarm stand-alone, zonder
voeding, 1ISO14644-1 klasse 4

» Neutralisatie van elektrostatische ladingen op werkplekken door montage boven het
hoofd

« lonisatiegebied 60 x 120 cm

« Automatisch emitterreinigingssysteem

« Ventilator met in vier trappen instelbare luchtstroom

« Zelfbalancering van de offsetspanning tot + 3V

- lonisatie op basis van hoogspanning (Steady-state DC Tech.)
« Ozongeneratie 0,005 ppm

« Geschikt voor cleanroomklasse ISO 14644, klasse 3

« Afmetingen: 1067 x 69,9 x 138 mm

« ZONDER voedingseenheid

Optie: 24 VDC, 65 W voeding P/N 14-1710-01

Artikelnr. WL93101

Fabrikant SIMCO

Fabrikant artikelnr. 91-5842-42-NX01A
GPSR-fabrikantgegevens SIMCO-ION TM

Aalsvoort 74
NL-7241 Lochern
Wwww.simco-ion.de

Lengte 1067 mm
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PPV weidinger

Breedte 69,9 mm
Hoogte 138 mm
Verkoopeenheid 1 stuk
Inhoudseenheid 1stuk
Geschikt voor cleanrooms jawel
lonisatiebereik 60 x 120 cm
Ozonproductie 0,005 ppm
ESD-compatibel ja

Products for the electronic industry
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