
WXS2030 WXHotAir Basic Set 230V F/G, 900W Geregelde
High Power Rework Basic Set

Voor het repareren van moderne elektronica zijn krachtige en nauwkeurig geregelde
warmtebronnen nodig om meerlaagse, koperrijke en gevoelige printplaten te bewerken.
De WXHotAir van Weller levert tot 900 W en maakt zo een stabiele en betrouwbare
warmteoverdracht op complexe printplaten mogelijk. Het is ontworpen voor gebruik met
het WXsmart-station en ondersteunt dankzij het hoge vermogen en de traceerbaarheid de
professionele ontwikkeling en productie. Dankzij de geïntegreerde vacuümhandeling,
thermokoppelbewaking en warmtebescherming zijn veilige, herhaalbare en traceerbare
processen gegarandeerd.
• Krachtige, modulaire hetelucht-reworkoplossing voor professionele elektronica-
productie, -reparatie en -ontwikkeling
• De set bevat het WXsmart-station en de WXHotAir-module
• Gelijkmatige verwarming zonder mechanische belasting
• Ideaal voor rework, reparaties en onderhoud
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• Integratie in het WXsmart-platform voor centrale besturing, traceerbaarheid en modulaire
uitbreiding
• Ruimtebesparend, stapelbaar werkplekontwerp voor gestructureerde en schaalbare
werkomgevingen
• Optionele Windows-software met live-sensortracking, grafische
temperatuurverloopcurves, gebruikersbeheer en projectgerichte gegevensopslag zorgen
voor maximale transparantie, veiligheid en traceerbaarheid gedurende het gehele rework-
proces en maken reproduceerbare resultaten mogelijk bij een tegelijkertijd eenvoudige
bediening.
• Ideaal voor gebruik in ESD-beschermingszones dankzij het antistatische ontwerp

Artikelnr. WL94032

Model WXHotAir

Fabrikant WELLER

GPSR-fabrikantgegevens WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Lengte met verpakking 600 mm

Breedte met verpakking 400 mm

Hoogte met verpakking 300 mm

Leveringsomvang • WXHotAir-set 230 V F/G
• WXsmart-voedingsunit 230 V F/G
• WXMTS micro-desoldeerpincet handstuk
• WSR 210 veiligheidshouder voor WXMTS / WXUTS
• RTWMS 030 K micro-desoldeerpincetpunt
• RTWPS 002 S X Pico-desoldeerpincetpunt
• WXMPS MS handstuk voor RTMS/RTPS MS TIPS
• WSR 208 veiligheidshouder voor WXPP
• RTMS 013 S MS beitelpunt 1,3 x 0,4
• RTPS 004 S MS beitelpunt 0,4 x 0,2

Verkoopeenheid 1 stuk

Inhoudseenheid 1 stuk

Gedetailleerde inhoudseenheid 1 stuk

RoHS-conform ja

Stroom 900 W

Spanning 230 V

Verwarmingstijd 15 s

Temperatuurbereik °C 50 – 600 °C

Temperatuurbereik °F 120 – 1100 °F
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Matching tips NQ, ND, NR, TNR

Temperatuurnauwkeurigheid °C +/- 30°C

Temperatuurnauwkeurigheid °F +/- 54°F

Station (type) heteluchtstation

Vacuüm -0,5 Bar

ESD-compatibel ja
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