
Zestaw magazynków ESD PCB 100

Uchwyty do PCB mogą być montowane zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej.
System ma absolutnie zmienną szerokość i może być montowany do wszystkich
rozmiarów płytek drukowanych. Dla różnych płytek PCB dostępne są uchwyty o wysokości
100, 180 i 300 mm. Dzięki 32 rowkom prowadzącym w odstępach 10 mm, uchwyty do PCB
oferują maksymalną gęstość upakowania.
Prowadź bezpiecznie: Rowki prowadzące mają na początku kształt lejka, co zapewnia
bezpieczne wsuwanie płytek PCB. Przyklejone paski pozycjonujące z żółtymi kolorowymi
oznaczeniami wskazują dokładną pozycję umieszczenia i zapobiegają ręcznemu
wkładaniu płytek PCB pod kątem.
• np. dla PCB o szerokości 100 mm
• Materiał: polipropylen
• Kolor: czarny
• Odporność powierzchniowa: zgodnie z DIN EN 613450-5-1 < 10⁹
• Szerokość rowka: 2,8 mm
• Głębokość rowka: 2,0 mm
• Numer: 32
• Rozstaw płytek drukowanych: 10 mm
• Szybki i łatwy montaż
• Stabilny i odporny na skręcanie
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• Zamek szczelinowy
• Możliwość układania w stosy
• Postawa stojąca
• Pojemniki transportowe - do transportu magazynki PCB mogą być włożone do
znormalizowanych pojemników 600x400 lub 400x300 mm.

numer pozycji WL10818

Model Testset 100

Producent CAB

Numer artykułu producenta 8910063

Zakres dostawy 4 ściany barowe 100
2 szyny profilowe długość 369 mm
1 klamra

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka zawartości 1 sztuka

Zgodność z ESD tak

Magazyn PCB serii Seria 100

Magazyn obwodów drukowanych na materiały Tworzywo sztuczne
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