PV weidinger

Dozownik drutu lutowniczego SD 1000, bezpieczny ESD,
nosnosc¢ do 1kg

Dozownik drutu lutowniczego Weller SD 1000 jest idealnym uzupetnieniem stanowiska
pracy do lutowania. Dzieki ciezkiej ptycie podstawy zapewnia doskonatg stabilnosc. SD
1000 zostat zaprojektowany tak, aby pomiescic¢ rézne szpule z drutem lutowniczym o
wadze do 1kg. Prowadnica drutu lutowniczego jest przystosowana do réznych srednic
drutu i umozliwia szybkie doprowadzenie drutu lutowniczego do pozadanej pozycji. Aby
uzy¢ dodatkowej szpuli drutu lutowniczego, mozna tatwo zamontowac opcjonalny uchwyt
montazowy ABW 2. Dzieki temu obszar roboczy jest wolny, a Ty masz zorganizowane
stanowisko lutownicze z réznymi srednicami drutu pod reka. Prosze zwrdci¢ uwage: Drut
lutowniczy nie wchodzi w zakres dostawy.

« Zwiekszona wydajnosc pracy dzieki szybkiemu podawaniu drutu lutowniczego (drut
lutowniczy odwija sie ptynnie)

- Wyjatkowa stabilnosc dzieki wysokiej jakosci metalowej ptycie podstawy

« Mozliwosc¢ potencjalnego wyréwnania
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- Bezpieczny dla ESD

« Mozliwosc¢ dotaczenia opcjonalnego zestawu dodatkowego (ABW 2) - dla elastycznosci
w wyborze drutu lutowniczego

i 0szczednosc¢ miejsca dzieki mozliwosci uktadania w stosy.

- Nadaje sie do cewek drutu lutowniczego do 1kg

« Dtugosc¢ 70 mm, Srednica wewnetrzna > 12 mm

« Dtugosc¢ 84 mm, srednica wewnetrzna <12 mm

« Dtugosc¢ 95 mm, srednica wewnetrzna > 15 mm

+ Drut lutowniczy nie wchodzi w sktad zestawu

Numer artykutu. WL17060

Model SD1000

Producent WELLER

Numer artykutu producenta. TO051301799N

Dane producenta GPSR WELLER Tools GmbH

Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

Szerokosc¢ 145 mm
Gtebokosc 100 mm
Diugosc z opakowaniem 145 mm
Szerokosc z opakowaniem 102 mm
Wysokos¢ z opakowaniem 100 mm
Jednostka sprzedazy 1sztuka
Jednostka tresci 1sztuka
Grubosc¢ 102 mm
Zgodny z ESD tak
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