PPV weidinger

Wyktadzina stotowa ESD, produkt w rolce, szary platynowy,
10000 x 1220 x 2 mm

Wyktadzina stotowa ESD firmy Warmbier zapewnia optymalng ochrone delikatnych czesci.
Zastosowanie maty stotowej w miejscu pracy w strefie EPA przeciwdziata wytadowaniom
elektrostatycznym, a tym samym uszkodzeniu podzespotdw.

« Dwuwarstwowa wyktadzina kompozytowa

« Kauczuk syntetyczny, odporny na zuzycie

« Odpornosc na cyne lutownicza i wysoka temperature

- Materiat odporny na scieranie

« Produkt nie zawiera chlorowcow

« Produkt trwale elastyczny

- Materiat przewodzacy objetosciowo

« Przewodzacy tyt

Products for the electronic industry
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numer pozycji

Model

Producent

Numer artykutu producenta

Dtugosc¢

Szerokos¢

Wysokosc¢

Jednostka sprzedazy

Jednostka zawartosci

Kolor

Specyfikacja kolorystyczna producenta
Kolor

Materiat

Typowa rezystywnosc¢ powierzchniowa (Rpp)
Rodzaj powtoki

z kablem uziemiajacym

z punktem uziemienia

Powierzchnia

Zgodnosc¢ z ESD

PV weidinger

WL18708
1402.663.R
WARMBIER
1402.663.R

10000 mm

1220 mm

2mm

1 rolki

1 Rolki

szary platynowy
platinum

szary

Kauczuk syntetyczny
10° - 10" Ohm
Pokrycie stotu

nie

nie

Dwuwarstwowa wyktadzina kompozytowa

tak
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