PV weidinger

Ramie odsysajgce System DN75 3 przeguby, 900 mm,
czerwone — montaz na stole

System DN75 firmy Alsident moze byc stosowany w wielu miejscach, w tym w
laboratoriach wykorzystujgcych technologie laserowa, w przemysle chemicznym i
farmaceutycznym, a takze w pracowniach szkolnych. Rury majg srednice 75 mm, a
zalecana wydajnos$¢ przeptywu powietrza wynosi od 80 m3/h do 180 m3/h.

« O-ringi niewymagajace konserwacji

- Wbudowany zawor dtawiacy, ktory jest w pozycji otwartej od strumienia powietrza w celu
zapewnienia maksymalnego natezenia przeptywu

- Prety gwintowane, sprezyny i sruby palcowe z kwasoodpornej stali szlachetnej (AISI
316L)

- Kwasoodporne nity POP® dla zwiekszenia trwatosci nawet przy zastosowaniu w
otoczeniu substancji zracych

« Kratka ochronna (akcesorium) jako element zapobiegajacy zasysaniu ciat obcych

« Wszystkie komponenty zgodne z RoHS
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Numer artykutu.

Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci
Kolor

Tworzywo

Seria produktow

Liczba stawow

Zasieg

Srednica rury

Objetosc powietrza ramienia wyciggowego
Typ montazu

Kolor stawu

Zgodny z ESD

Inne wersje

Numer artykutu.
WL20358
WL19384
WL44231

PV weidinger

WL19384
75-5545-1-4
ALSIDENT
75-5545-1-4

Alsident system A/S
Finlandsvej 10
DK-8450 Hammel
www.alsident.com

1sztuka
1sztuka
czerwony

Rury aluminiowe anodowane - grubosc¢ warstwy 10y,
przeguby wykonane z odpornego na uderzenia,
chemicznie odpornego polipropylenu (PP)

Alsident System 75 AL
3

900 mm

75 mm

80 —180 m%h

Montaz stotowy
czerwony

nie

Zasieg

550 mm
900 mm
1290 mm
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