RT 80

PV weidinger

RT B0 24V BV

Kolba lutownicza RT 80 do stacji lutowniczej RDS 80 z elektroniczna regulacja

temperatury

Numer artykutu.
Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugosc z opakowaniem
Szerokosc¢ z opakowaniem
Wysokosc¢ z opakowaniem
Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci

Zgodny z RoHS

Moc znamionowa

Woltaz

Czas nagrzewania

Rekojesc (typ)

Temperatura grotu lutowniczego (maks.)

Pasujacy stojak

Wskazdwki dotyczace dopasowania

Ksztatt koncowki

Powtoka koricowki lutowniczej

Wymiana chtodnicy

WL23025
890CDJ
ERSA
0890CDJ

ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

345 mm
70 mm

45 mm

1 sztuka

1 sztuka
tak

105 W
24V

40 s
Lutownica
450 °C
RDS80
832, 842
dtutowaty
Koricéwka do lutowania

0890CDJ
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PPV weidinger

Dopasowana jednostka sterujaca ORDS803
Zgodny z ESD nie

Products for the electronic industry
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