PV weidinger

Grot lutowniczy LF-ERSADUR
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« Grot do lutowania ciggtego z powtokg ERSADUR-LF

- 0 zwiekszonej trwatosci, do stacji lutowniczych TWIN 40 A/AS, SMT UNIT 60 A/AS (kolba
lutownicza Micro tool),

Rework 80, SMD 8000 (kolba lutownicza CTA 20), MICRO-CON 60 iA (kolba lutownicza
Micro tool),

TWIN 80 A (kolba lutownicza Micro tool), ANALOG 20 (kolba lutownicza Micro tool) i
DIGITAL 2000 A (kolba lutownicza Micro tool)

« Jednostka opakowaniowa z 1 grotem lutowniczym i opakowaniem SB

Numer artykutu. WL23744
Model 212SD-LF
Producent ERSA

Numer artykutu producenta. 0212SDLF/SB
Dane producenta GPSR ERSA GmbH

Leonhard-Karl-Strasse 24
DE-97877 Wertheim
www.ersa.de

Dtugosc 73 mm
Dtugosc z opakowaniem 100 mm
Szerokosc¢ z opakowaniem 60 mm
Wysokosc¢ z opakowaniem 5 mm
Jednostka sprzedazy 1sztuka
Jednostka tresci 1sztuka
Catkowita dtugosc 72,5 mm
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PPV weidinger

Seria produktéw 212

Zgodny z RoHS tak

Seria wskazéwek 212

Srednica zewnetrzna (wat) 3 mm

Srednica grotu lutowniczego 0,2 mm

Ksztatt koncowki spiczasty otdwkowy
Wyréwnanie korncéwek prosty

Powtoka koricowki lutowniczej Koricowka do lutowania
Pasujaca rekojesé MICRO-TOOL

Zgodny z ESD nie

Products for the electronic industry
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