
Urządzenie kontrolne ESD Personnel Grounding Tester PGT
120

Urządzenie kontrolne Personnel Grounding Tester PGT® 120 firmy Warmbier sprawdza
rezystancję upływową osób w celu uziemienia nadgarstka i obuwia, aby zapewnić kontrolę
dostępu do stref chronionych przed wyładowaniami elektrostatycznymi (EPA).
• Wynik testu sygnalizowany jest wizualnie i akustycznie. Dodatkowy bezpotencjałowy styk
przekaźnika umożliwia sterowanie np. zamkiem drzwi lub kołowrotkiem do kontroli
dostępu
• Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora lub przez zasilacz sieciowy wtykowy
• Możliwa jednoczesna kontrola uziemienia nadgarstka oraz prawego i lewego buta dzięki
obecności odrębnych obwodów pomiarowych
• Oddzielny pomiar rezystancji upływowej osób dla prawego i lewego buta
• W połączeniu z indywidualnymi systemami do oddzielania osób (np. kołowrotki), pomiar
obuwia może być przeprowadzany w trybie „hands free” bez konieczności uruchamiania
płytki dotykowej
• Napięcie kontrolne 30 V, 50 V lub 100 V (ustawienie standardowe)
• Dolne wartości graniczne można wyłączyć
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• Do użytku także jako urządzenie stołowe i naścienne (do zamontowania na ścianie
potrzebna jest konsola ścienna, dostępna jako opcja)
• Możliwość ustawiania wartości granicznych przełącznikiem typu DIP.

Numer artykułu. WL23816

Model PGT120

Producent WARMBIER

Numer artykułu producenta. 7100.PGT120

Dane producenta GPSR Wolfgang WARMBIER
Untere Gießwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Długość 150 mm

Szerokość 200 mm

Wysokość 65 mm

Zakres dostawy PGT120
Elektroda do testów obuwia
Certyfikat kalibracji fabrycznej
Instrukcja obsługi (w języku niemieckim/angielskim)
Bateria 9 V
Zasilacz sieciowy wtykowy 230 VAC

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

W zestawie bateria tak

Zgodny z ESD tak
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