PV weidinger

Szczypce thace boczne, seria 80, owalne szczeki,
antystatyczne, bez fazowanej krawedzi, 0,1-1 mm

Szczypce do ciecia bocznego z owalnymi szczekami, idealne do pracy przy wigzkach
kablowych oraz przy pracach zwigzanych z montazem ptytek drukowanych.

Wykonane z wysokogatunkowej stali tozyskowej, czernione. Krawedzie tngce i szczeki
szlifowane komputerowo dla zapewnienia najwyzszej precyzji i statej jakosci. Krawedzie
tngce hartowane indukcyjnie na 63-65 HRC. Z uchwytami z tworzywa sztucznego i
sprezyna otwierajaca.

« Zdolnosc ciecia miedzi D = 0,1-1 mm

« Wersja "CO" z antystatycznymi, przewodzacymi uchwytami.

Numer artykutu. WL23832

Model 8142-CO

Producent LINDSTROM

Numer artykutu producenta. 8142 CO

Dane producenta GPSR SNA Europe SAS/ LINDSTROM

Antigua Carretera Altube km 5.5
ES-01006 Vitoria-Gasteiz
www.lindstromtools.com
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Dtugosc
Szerokosdé

Wysokos¢

Jednostka sprzedazy

Jednostka tresci

Seria produktéw

VDE

Szerokosc¢ gtéwki

Wytnij ksztatt
Zgodny z ESD

Zdolnos¢ ciecia nozyc bocznych

Typ ostrza tnacego

Ksztatt szczeki

Dtugos¢ narzedzia

Rodzaj nozyc bocznych

Diugosc szczek

Inne wersje

Numer artykutu.

WL18828
WL23832
WL52705
WL16021
WL23223
WL15998
WL52707
WL16035
WL16038

Zdolnos¢ ciecia nozyc
bocznych

0,1-1mm
0,1-1mm
0,1-1,25 mm
0,2-1,6 mm
0,2 -1,25 mm
0,2-1,25 mm
0,3-1,6 mm
0,3-2mm
0,4-2mm

PV weidinger

155 mm
100 mm
65 mm

1 sztuka

1 sztuka
seria 80
nie

10 mm
bez faza
nie
0,1-1mm
bez skosu
owalny
110 mm
Szczypce tnace boczne

10 mm

Typ ostrza tnacego

z delikatnym skosem
bez skosu

bez skosu

z delikatnym skosem
z delikatnym skosem
z faza

bez skosu

z delikathym skosem

z faza
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Ksztatt szczeki

owalny
owalny
owalny
owalny
wskazany
owalny
owalny
owalny

owalny
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