PV weidinger

WP 120, lutownica, 120 W, technologia Power-Response

- Czas nagrzewania (orientacyjny) w sekundach (50-350°C / 120-660°F): 14
« Technologia elementéw grzejnych Power Response

Numer artykutu.

Model

Technologia

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci
Seria produktéw
Moc

Woltaz

Rekojesc (typ)
Zakres temperatur °C
Zakres temperatur °F
Pasujacy stojak

Wskazdwki dotyczace dopasowania

WL24255

WP 120
Power-Response
WELLER
TO052919399N

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

1sztuka

1 sztuka

Reakcja w zakresie mocy
120 W

24V

Lutownica

50 — 450 °C

150 — 850 °F

WDH 10

XT, XT Stempel lutowniczy
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PPV weidinger

Dotaczona/e koncdéwkali lutownicza/e XTB

Dopasowana jednostka sterujgca PUD 121, PU WAD 101IG, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR
3ME

Zgodny z ESD tak

Products for the electronic industry
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