
Mini pęseta do lutowania równoległego, 140 W

• Dzięki dźwigni przełączającej funkcje mogą się otwierać i zamykać
• Oporność końcówki do ziemi: <2Ω
• szczyt do potencjału ziemi <2mV
• Odpowiedni dla chipów SMD
• Kompozytowa konstrukcja ze zintegrowanym podgrzewaczem ułatwia wymianę grotów
lutowniczych
• Kompatybilny z FM-203 i FM-206

Numer artykułu. WL24289

Model FM-2023-06

Producent HAKKO

Numer artykułu producenta. FM 2023-06

Dane producenta GPSR TBK - Technisches Büro Kullik GmbH
Industriestrasse 27
DE-56276  Großmaischeid
www.kullik.com/

Zakres dostawy FM 2023: Miniaturowa pęseta Parellel
FH 200-04: Uchwyt na lutownicę
T9-I: Końcówki do lutowania (2 szt.)
B 3253: Kabel łączący
A 1536: Gąbka do czyszczenia
B 2300: Tkanina termoizolacyjna

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Moc znamionowa 140 W

Rękojeść (typ) Pęseta lutownicza
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Zakres temperatur °C 200 – 400 °C

Wskazówki dotyczące dopasowania T9

Długość kabla 1,2 m

Dopasowana jednostka sterująca HAKKO-FM-203-11, HAKKO-FM 204-11, FM-205,
HAKKO-FM 206-17

Zgodny z ESD tak
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