
Stołowe urządzenie odsysające do oparów lutowniczych,
odsysanie objętościowe gazów wstępnych

BVX-103 to system odciągu objętościowego dla jednego użytkownika, który może być
używany bezpośrednio na stole warsztatowym. Urządzenie jest wyposażone w
innowacyjny adapter, który pozwala użytkownikowi na wybór pomiędzy opcją odciągu
przez komorę lub ramię.
• do odciągania oparów przez jednego użytkownika
• Przenośny system odciągu oparów dla jednego użytkownika
• Jednostka o niskim poziomie hałasu 
• Nie są wymagane zewnętrzne kanały ani sprężarki 
• Urządzenie łatwo mieści się na każdym blacie lub pod stołem. 
• 12" szerokości (300mm) plenum (12")
• Innowacyjny adapter przekształca skrzynię w ramię. 
• Wydajny 85m3/h. Przepływ powietrza 
• Natychmiastowy odciąg oparów, cząsteczek i dymów
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• Dwie konfiguracje filtracji: ciężkie lutowanie i lekki pył lub lekki rozpuszczalnik
organiczny i aplikacje klejowe.
• Dwukolorowe światło LED informuje o zablokowaniu filtrów i konieczności ich wymiany.

Numer artykułu. WL24508

Model BVX-103

Producent OKI

Numer artykułu producenta. BVX-103

Dane producenta GPSR OK International Ltd
Eagle Close, Chandlers Ford
GB-SO53 4NF Hampshire
www.ok-international.com

Zakres dostawy Jednostka
Zestaw filtrów
BVX-ADT adapter z ramienia do skrzynki rozprężnej
Ramię BVX (760mm, 29.50")

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Zgodny z ESD tak
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