
Wkładki podłużne ESD do przegródek w pojemniku do
przechowywania 600 x 400 mm, 553 x 80 x 3 mm

Zastosowanie wkładek podłużnych ESD firmy Warmbier w pojemnikach do
przechowywania pozwala uniknąć uszkodzenia delikatnych płytek elektronicznych.
• Odległość między nacięciami: 23 mm
• 21 nacięć
• Polipropylen trwale przewodzący objętościowo
• Na standardowe pojemniki do przechowywania
• Profil komory kanałowej
• Grubość materiału: 3 mm
• Gramatura: 550g/m²
• Duża odporność na ścieranie

Numer artykułu. WL26246
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Model 5420.553.23.80

Producent WARMBIER

Numer artykułu producenta. 5420.553.23.80

Dane producenta GPSR Wolfgang WARMBIER
Untere Gießwiesen 21
DE-78247 Hilzingen
www.warmbier.com

Długość 553 mm

Szerokość 80 mm

Wysokość 3 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Informacje o kolorze producenta black

Kolor czarny

Tworzywo Polipropylen

Typowa odporność na przeciekanie 10⁴ - 10⁵ Ohm

Właściwości opakowania przewodzący

Tworzywo Profil pustej komory

Zgodny z ESD tak
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