PPV weidinger

Grot lutowniczy z serii XNT, w ksztatcie dtuta 3,2 x 0,8 mm

« Groty XNT do kolb lutowniczych WXP 90, WTP 90, WXP 65, WSP 65
« do prac lutowniczych o duzym zapotrzebowaniu na ciepto i duzych ztgczach

lutowniczych

Numer artykutu.

Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Jednostka sprzedazy

Jednostka tresci

Srednica

Seria produktéw

Rodzaj koricéwki

Seria wskazéwek

Technologia elementdéw grzejnych
Dtugosc¢ koncowki

Diugosc koricéwki w calach

Szerokosc¢ korncodwki

WL26939
XNT C
WELLER
T0054485899

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

1 sztuka

1 sztuka

4,75 mm

Seria XNT

HM

XNT

Fast Response
27 mm

1,063 in

3,2 mm
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PPV weidinger

Szerokosc koncowki w calach 0,126 in

Grubosc koricowki 0,8 mm

Grubos¢ koricéwki w calach 0,8in

Srednica grotu lutowniczego 4,75 mm

Ksztatt koncowki dtutowaty

Wyréwnanie korncéwek prosty

Pasujaca rekojesc WP65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
Pasujaca rekojesc WXP 90, WTP 90, WXP 65, WP 65
Zgodny z ESD nie
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