
Obcinak kompaktowy X-Cut

KNIPEX X-Cut® precisely cuts the finest wires as well as stranded cables and hard piano
wire. Powerful, light and universal. High cutting performance with low effort due to
optimum coordination of cutting edge angle and transmission ratio. Through-hole joint:
maximum stability with low weight. Double-bearing joint axle for hard, permanent use.
Large opening width for thicker cables. Precise cut even with fine copper wires. Compact,
weight-saving design. Universally applicable in assembly, maintenance and production. 40
% force savings compared to standard side cutters of the same length. - Cutting values
medium-hard wire (diameter): Ø 3.8mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 2.7mm -
Cutting values piano wire (diameter): Ø 2.2mm - Cutting values Cu-cable, stranded: Ø
12.0mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 4.8mm - VDE-tested: Yes  
• Szczypce: chromowane
• Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi, testowane przez VDE
• Precyzyjnie tnie najcieńsze druty oraz kable wielożyłowe i twardy drut piano
• Przegub na całej szerokości: maksymalna stabilność przy małej wadze
• Oś przegubu zaopatrzona w podwójne łożysko, mogące sprostać dużym, trwale
występującym obciążeniom
• Wysoka wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku dzięki optymalnej regulacji kąta
skrawania i przełożeniu przekładni
• 40% oszczędność energii w porównaniu do standardowych obcinaków o tej samej
długości
• Duzy kąt otwarcia, pasujący do grubszych kabli
• Precyzyjne cięcie także cienkich drutów miedzianych
• Kompaktowa konstrukcja, zmniejszająca masę
• Uniwersalne zastosowanie podczas montażu, konserwacji i produkcji
• Stal chromowo-wanadowa, wysokowydajna, kuta, wielostopniowo hartowana w oleju
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Numer artykułu. WL27690

Model 73 06 160

Producent KNIPEX

Numer artykułu producenta. 73 06 160

Dane producenta GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość 165 mm

Szerokość 60 mm

Wysokość 28 mm

Długość z opakowaniem 177 mm

Szerokość z opakowaniem 61 mm

Wysokość z opakowaniem 30 mm

Objętość z opakowaniem 0,317 dm³

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Rodzaj opakowania Opakowanie jednostkowe

Standardy Norma dla izolacji: IEC 60900 DIN EN 60900

Seria produktów X-Cut®

Zgodny z RoHS nie

Powierzchnia chrome-plated

VDE nie

Zgodny z ESD nie

Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem nein

Długość narzędzia 160 mm

Rodzaj nożyc bocznych Szczypce tnące boczne

Uchwyt (wyrażenie) Insulated with multi-component sleeves, VDE-tested

Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka 12 mm²

Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego
(średnica)

12 mm

Wartość cięcia średnicy drutu (twardego) 2,7 mm

Wartość cięcia średnicy drutu (średnia) 3,8 mm

Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego) 4,8 mm

Średnica cięcia (drut fortepianowy) 2,2 mm
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Inne wersje
Numer artykułu. Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem

WL61682 ja

WL27690 nein
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