PPV weidinger

Bity 1/4", 25 mm, gniazdo imbusowe, W 2 mm, opakowanie 5

szt.

« Naped: 1/4" DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
» Powtoka lakiernicza: fosforan cynku
« Materiat: wysokowydajny stop stali

« Do wszystkich zastosowan wkrecania w handlu i przemysle

« W plastikowym pudetku z 5 bitami

Numer artykutu.

Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Diugosc

Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci
VDE

Typ sruby

Materiat narzedziowy
Wymiary opakowania

Gniazdo szesciokatne

WL27796
59S/H2
BAHCO
59S/H2

BAHCO Werkzeuge
Maybachstr. 10

DE-71711 Steinheim
www.bahco-werkzeuge.de

25 mm

1VPE

5 sztuka

nie

szesciokat
Wysokowydajny stop stali
przeskok

2mm
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Dtugosc¢ narzedzia

Inne wersje

Numer artykutu.
WL27795
WL27796
WL27798
WL27799
WL27800
WL27801
WL27802
WL27803
WL27804

PPV weidinger

25 mm

Gniazdo szesciokatne
1,5 mm

2 mm

2,5 mm

3 mm

4 mm

5mm

6 mm

8 mm

10 mm
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https://www.weidinger.eu/pl/wl27795
https://www.weidinger.eu/pl/wl27795
https://www.weidinger.eu/pl/wl27796
https://www.weidinger.eu/pl/wl27796
https://www.weidinger.eu/pl/wl27798
https://www.weidinger.eu/pl/wl27798
https://www.weidinger.eu/pl/wl27799
https://www.weidinger.eu/pl/wl27799
https://www.weidinger.eu/pl/wl27800
https://www.weidinger.eu/pl/wl27800
https://www.weidinger.eu/pl/wl27801
https://www.weidinger.eu/pl/wl27801
https://www.weidinger.eu/pl/wl27802
https://www.weidinger.eu/pl/wl27802
https://www.weidinger.eu/pl/wl27803
https://www.weidinger.eu/pl/wl27803
https://www.weidinger.eu/pl/wl27804
https://www.weidinger.eu/pl/wl27804
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