PV weidinger

Grot Rework seria RxP szczelina 3,48 x 1,63 mm

D

R o ¢

A

Wktady z grotami lutowniczymi RxP-Blade/Quad to groty do systemdw lutowniczych
Metcal z serii MFR. Druga litera w numerze czesci oznacza serie temperaturowa. Wktady
RFP majg nominalng temperature 390°C. Metcal zaleca serie temperaturowa RFP do
wiekszosci zastosowan. Istnieje jednak wyzszy zakres temperatur o nazwie RCP,
nominalnie 450 °C, dla aplikacji wysokotemperaturowych i wymagajgcych termicznie.
Moga byc¢ uzywane z lutowiem otowiowym i bezotowiowym. Technologia Metcal
SmartHeat® dostosowuje moc do danego zastosowania podczas lutowania.

- nadaje sie do ceramiki i zastosowan o wysokich wymaganiach termicznych

- nadaje sie do serii MFR-1100 i MFR-220

- rozmiar szczeliny: 3,48 x 1,63 mm

Numer artykutu. WL28016

Model RCP-SL2

Producent OKI

Numer artykutu producenta. RCP-SL2

Dane producenta GPSR OK International Ltd

Eagle Close, Chandlers Ford
GB-S0O53 4NF Hampshire
www.ok-international.com

Jednostka sprzedazy 1sztuka
Jednostka tresci 1sztuka
Szerokos¢ wewnetrzna 3,48 mm
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Seria produktéw

Seria wskazdowek
Projektowanie SMT
Ksztatt korncowki
Wyréwnanie koncdéwek
Pasujaca rekojesc

Zgodny z ESD

Inne wersje

Numer artykutu.
WL28015
WL28016

PPV weidinger

Seria RxP
RxP

Chip 1206
rozciecie
prosty
MFR-H1-SC

nie

Projektowanie SMT
Chip 0805
Chip 1206

Products for the electronic industry
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