PV weidinger

Grot lutowniczy w ksztatcie dtuta, prosty, 0,4 x 0,2 mm

(0.197)

| ‘«_

04x02 _
(0.016 x 0.008)

——

-——

C105117

o mm

(in)

Groty lutownicze z serii C105 sg najmniejszymi grotami z serii JBC i idealnie sie nadajag do
lutowania i naprawy bardzo matych elementéw. Te elementy sg kompatybilne z

urzadzeniami recznymi nano NT105 i NP105

Numer artykutu.
Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugosc¢ z opakowaniem

Szerokosc¢ z opakowaniem

Wysokosc¢ z opakowaniem

WL28070
C105-117
JBC
C105117

JBC Soldering SL
Ramon y Cajal 3
ES-08750 Molins De Rei
www.jbctools.com

106 mm
45 mm

12 mm
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Jednostka sprzedazy

Jednostka tresci

Seria produktéw

Seria wskazéwek

W tym zintegrowane ogrzewanie
Wymiary koricéwki

Dtugosc koncowki

Ksztatt korncéwki

Wyréwnanie koricéwek
Pasujaca rekojesc

Zgodny z ESD

PPV weidinger

1 sztuka

1 sztuka

C105

C105

tak

0,4 x 0,2 mm
5 mm
dtutowaty
prosty

NP105, NT105

nie

Products for the electronic industry
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