
Igła dozująca 1,5", kątowa 45°, rozmiar 14, oliwkowa, kątowa

Unikalny gwint SafetyLok piasty zapewnia bezpieczne mocowanie do beczki strzykawki.
Każda piasta została zaprojektowana tak, aby była zlicowana z odcięciem, co zapewnia
płynny przepływ płynu i zapobiega powstawaniu kieszeni powietrznych, które powodują
tworzenie się kropli i wycieki. Bezgratowe pasywowane rurki ze stali nierdzewnej
zapewniają płynne dostarczanie płynu.
• 45°
• kątowy
• oliwka
• D wewnątrz = 1,54 mm,
• D na zewnątrz = 1,83 mm

Numer artykułu. WL29884

Model 7016906

Producent NORDSON EFD
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Numer artykułu producenta. 7016906

Dane producenta GPSR Nordson Deutschland GmbH
Kapellenstraße 12
DE-85622 Feldkirchen
www.nordson.com

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Kolor oliwkowa zieleń

Miernik GA 14

Kąt igły dozującej 45 °

Długość kapilary (cale) 1,5 in

Rodzaj końcówki (igły dozujące) kątowa końcówka

Średnica wewnętrzna 1,54 mm

Średnica zewnętrzna 1,83 mm

Kształt końcówki nachylony

Zgodny z ESD nie

Inne wersje
Numer artykułu. Długość kapilary (cale) & Kąt igły dozującej

WL11683 0,5 in & 45 °

WL22577 0,5 in & 90 °

WL29884 1,5 in & 45 °
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https://www.weidinger.eu/pl/wl11683
https://www.weidinger.eu/pl/wl11683
https://www.weidinger.eu/pl/wl22577
https://www.weidinger.eu/pl/wl22577
https://www.weidinger.eu/pl/wl29884
https://www.weidinger.eu/pl/wl29884
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