PPV weidinger

Drut Sn99Ag0,3Cu0,7, 0,75 mm / Typ topnika Z0
(bezotowiowy)

ELSOLD GmibH & Co. WO
wasnw sinold. de - infoghoinold, ces
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- Typ topnika Z0: Bez zywic i chlorowcow, bardzo niewielkie, jasne, przezroczyste
pozostatosci, do wszystkich zastosowan w elektronice

- topnik w 1 kanale

« zapewnienie wiekszej odpornosci na utlenianie

« Mikrostop MA-S
[https://www.tamura-elsold.de/index.php/en/downloads/safety-data-sheets-sdsIPlease
download here the suitable safety data sheet]

numer pozycji WL30123
Model Flussmitteltyp ZO (bleifrei)
Producent TAMURA ELSOLD

Products for the electronic industry
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Numer artykutu producenta
Jednostka sprzedazy

Jednostka zawartosci

Jednostka zawartosci szczegétow
Stop

Typ topnika

Udziat topnika

Klasyfikacja

Srednica drutu lutowniczego
Stop

Bez otowiu/zawiera otow

PPV weidinger

ROLOT8007

1 rolki

1 Rolki

1 kilogram
Sn99Ag0,3Cu0,7
Z0

1,5 %

+ ORLO
«2.1.3
« F-SW23

0,75 mm
Sn99Ag0,3Cu0,7

bezotowiowy
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