PPV weidinger

Grot lutowniczy z serii LT, w ksztatcie dtuta, 45°, szerokosc 2

mm

« Groty LT do kolby Iutowniczej WXP 80 / WP 80 / WSP 80

«» do zastosowan uniwersalnych

« solidna miedz powlekana zelazem dla zapewnienia maksymalnej trwatosci i zywotnosci

Kat: 45°

Numer artykutu.
Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci
Srednica

Seria produktéw
Rodzaj koricéwki

Seria wskazdéwek

WL31692

LT KNSL
WELLER
T0054451999

WELLER Tools GmbH
Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller.eu

1sztuka
1sztuka
4,6 mm

Seria LT
HM

LT
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Kat (koncowka lutownicy)
Technologia elementdéw grzejnych
Dtugosc¢ koncowki

Dtugosc koncdwki w calach
Szerokos¢ koncowki

Szerokosc¢ koricéwki w calach
Ksztatt korncéwki

Wyréwnanie koricéwek

Pasujaca rekojesc

Pasujaca rekojesé

Zgodny z ESD

PV weidinger

45°

Silver Line

17 mm

0,669 in

2 mm

0,079 in

forma pomiarowa

fazowany

FE 75, LR 21, TCPS, WP 80, WSP 80, WXP 80
WSP 80, WP 80, LR 21, FE 75, WXP 80, TCPS

nie
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