PV weidinger

Grot lutowniczy do czyszczenia PAD, szerokos¢ 35 mm

B

- Do WSP 80, WP 80 i WP 80IG, WP 120, WP 1201G, WXP 120 nalezy zamodwic¢ dodatkowo
odpowiednig tuleje na grot oraz grot wkrecany M4
» do czyszczenia PAD

Numer artykutu. WL33487

Model SMT

Producent WELLER

Numer artykutu producenta. TO054446739N
Dane producenta GPSR WELLER Tools GmbH

Carl-Benz-Strasse 2
DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Jednostka sprzedazy 1 sztuka
Jednostka tresci 1 sztuka
Seria produktow Seria LT-SMT
Rodzaj koricowki HM
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Seria wskazdéwek

Diugosc koncowki

Dtugos¢ koncdéwki w calach
Szerokos¢ koncowki
Szerokos¢ koricowki w calach
Grubos¢ korncowki

Grubos¢ konicowki w calach
Ksztatt korcédwki
Wyréwnanie koricéwek
Pasujaca rekojesé

Zgodny z ESD

PPV weidinger

LT-SMD

4 mm

0,157 in

35 mm

1,378 in

3 mm

0,118 in

SMT

prosty

WP 80, WSP 80, WXP 80
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Products for the electronic industry
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