
Elektroniczny obcinak boczny ESD z wbudowanym ostrzem z
węglika spiekanego

Electronics side cutters with inserted carbide cutting edge ESD For extreme demands on
cutting pliers due to hard or tough materials, e.g. piano, nickel, tungsten and diode wire, as
used more and more frequently in the electronics and aerospace industries. Always the
right cutting tool, even for the hardest material. Precision carbide cutting edges brazed
into forged blanks. Stable, through-hole and backlash-free joint. Cutting edge hardness of
carbide cutting edges 80 - 83 HRC. Pliers with carbide cutting edges have a considerably
longer service life than those with conventional cutting edges. Permanently reliable cutting
results due to the avoidance of cutting edge deformations caused by overloading. High
cost savings due to longer service life of the pliers. Handles electrically dissipative -
dissipative. pointed head with flute. with small facet. - Cutting values medium hard wire
(diameter): Ø 1,0mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 0,6mm - Cutting values soft
wire (diameter): Ø 1,6mm - Jaw length (B): 14mm - Jaw thickness (at joint) (D): 7mm - Head
width (A): 11mm - ESD: Yes  
• Ostra głowica, z wyżłobieniem
• Z małą fasetą
• Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi
• Głowica: polerowana, lustrzana
• Do spełniania ekstremalnych wymagań stawianych szczypcom do cięcia twardych lub
ciągliwych materiałów, np. drutu piano, drutu niklowego, wolframowego i diodowego,
ponieważ są one coraz częściej stosowane w przemyśle elektronicznym, lotniczym i
związanym z eksploracją kosmosu
• Zawsze odpowiednie narzędzie tnące, także do najtwardszego materiału
• Precyzyjne krawędzie tnące z węglików spiekanych wlutowane w kute półfabrykaty
• Stabilny przegub na całej szerokości, bez luzów
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• Twardość ostrz HM 80 - 83 HRC
• Szczypce z ostrzami z węglików spiekanych mają znacznie dłuższą żywotność niż
szczypce z tradycyjnymi ostrzami
• Trwałe i niezawodne wyniki cięcia dzięki uniknięciu deformacji krawędzi tnących
spowodowanych przeciążeniem
• Duża oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności szczypiec
• Uchwyty odprowadzające ładunek elektryczny – rozpraszające ładunki

Numer artykułu. WL33531

Model 77 32 120 H ESD

Producent KNIPEX

Numer artykułu producenta. 77 32 120 H ESD

Dane producenta GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość 120 mm

Szerokość 50 mm

Wysokość 19 mm

Długość z opakowaniem 152 mm

Szerokość z opakowaniem 61 mm

Wysokość z opakowaniem 30 mm

Objętość z opakowaniem 0,114 dm³

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Rodzaj opakowania Opakowanie jednostkowe

Standardy DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654

Zgodny z RoHS nie

VDE nie

Zgodny z ESD tak

Długość narzędzia 120 mm

Rodzaj nożyc bocznych Szczypce tnące boczne

Uchwyt (wyrażenie) with multi-component sleeves

Wartość cięcia średnicy drutu (twardego) 0,6 mm

Wartość cięcia średnicy drutu (średnia) 1 mm

Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego) 1,6 mm

Średnica cięcia (drut fortepianowy) 0,2 mm
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Rodzaj szczypiec Sutki powietrzne
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