
Wanna ultradźwiękowa SONOREX DIGIPLUS, 9,7 litra

• Zbiornik oscylacyjny wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x gł.): 300 x 240 x 150 mm
• Moc grzewcza: 400 W
• Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x gł.): 325 x 265 x 305 mm
• Ustawienie mocy od 20 do 100 % w krokach co 10 %
• Czyszczenie materiałów wrażliwych
• Mieszanie próbek
• Homogenizacja próbek do analizy
• Szybkie odgazowanie rozpuszczalników do HPLC 
• Cechy użytkowe:
• Ustawienie mocy 20 do 100
• Ogrzewanie od 20 do 80 °C, regulowane termostatycznie, wyświetlacz LED
• Dioda ostrzegawcza w przypadku nadmiernej temperatury
• Automatyczny krótki czas ultradźwiękowy dodatek podczas ogrzewania, aby uniknąć
opóźnienia wrzenia, może być wyłączony
• Zegar sterujący z możliwością wyboru minuty lub pracy ciągłej
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• DEGAS - funkcja szybkiego odgazowania
• SweepTec® - ciągła oscylacja pola dźwiękowego dla równomiernego i delikatnego
czyszczenia
• Automatyczne wyłączenie bezpieczeństwa po 12 godzinach od ostatniego naciśnięcia
klawisza
• Oznaczenie poziomu napełnienia dla bezpiecznego dozowania
• Kurek spustowy do łatwego opróżniania, jednoczęściowy spawany kolanko wylotowe
• Zwiększona ochrona przed wodą rozpryskową IP 33 dzięki podłączonemu na stałe
przewodowi sieciowemu i szczelnemu frontowi obudowy.

numer pozycji WL34058

Model DL 510 H

Producent BANDELIN

Numer artykułu producenta 7183

Długość 325 mm

Szerokość 265 mm

Wysokość 300 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka zawartości 1 sztuka

Pojemność w litrach 9,7 l

Moc znamionowa 140 W

maksymalna moc ultradźwiękowa 580 W
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