
Urządzenie odsysające dym laserowy, AD NANO PLUS
115–230 V, PC

• dla lekkich i średnich zastosowań
• dla instalacji o ograniczonej powierzchni podłogi
• AD Nano+ nadaje się do zastosowań związanych z kodowaniem lekkim laserem
• Zastosowanie turbiny z automatycznym wykrywaniem napięcia pozwala na
wykorzystanie urządzenia w dowolnym miejscu na świecie.
• Reverse Flow, opatentowane technologie filtracyjne DeepPleat DUO i ACF zapewniają
optymalną wydajność i żywotność filtra.
• Konstrukcja: Stal szlachetna szczotkowana / stal szlachetna malowana proszkowo
• Napięcie samoczynnego wykrywania (90 V - 257 V) do zastosowań globalnych
• Przepływ wsteczny
• Filtry o długiej żywotności i niskich kosztach wymiany
• Niski poziom hałasu
• Automatyczna kontrola przepływu
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• Pozycja filtra Easi-Seal

Numer artykułu. WL34603

Model AD Nano Plus

Producent BOFA

Numer artykułu producenta. 1U30811020-1214

Dane producenta GPSR BOFA International Ltd
Balena Close 21-22
GB-BH17 7DX Poole
www.bofa.co.uk

Długość 790 mm

Szerokość 360 mm

Wysokość 420 mm

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Moc znamionowa (silnik) 1,1 kW

Częstotliwość 50/60 Hz

Prąd znamionowy 12,5 A

Woltaż 230 V

Poziom dźwięku 60 dBA

Przepływ powietrza 300m³/hr / 96mbar

Seria urządzeń AD Nano Plus
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