
ESD Wysokoomowy Metriso 3000, z przewodami
pomiarowymi, cyfrowy

Cyfrowy wysokoomomierz Warmbier Metriso 3000 z przewodami pomiarowymi służy do
pomiaru rezystancji punkt-punkt oraz sprawdzania rezystancji upływu ludzi, butów, mat i
systemów podłogowych w obszarze ESD.
• Nadaje się do pomiaru rezystancji punkt-punkt i rezystancji upływu.
• Zintegrowana pamięć danych umożliwia przechowywanie 50 000 wartości pomiarowych,
które można odczytać poprzez interfejs USB do komputera. Oprogramowanie rejestrujące
"ETC" umożliwia stworzenie i archiwizację kompletnego protokołu testowego
• Zastosowanie skanera kodów kreskowych umożliwia automatyczną rejestrację punktów
pomiarowych przed pomiarem
• Język menu: niemiecki/angielski
• Praca na baterii
• Napięcie pomiarowe/prąd pomiarowy: Zakres omowy: 1 mA < I < 1,3 mA; zakres
wysokoomowy: napięcie stałe 10 V, 100 V i 500 V
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• Zakres pomiarowy: niski zakres omowy: 0 do 10 kOhm; wysoki zakres omowy: 1 kOhm do
1,2 TOhm
• Zgodność z DIN EN 61340-4-1, DIN EN 61340-2-3, DIN EN 61340-4-5

numer pozycji WL35695

Model 7100.3000.G

Producent WARMBIER

Numer artykułu producenta 7100.3000.G

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka zawartości 1 sztuka

Normy IEC 61340-4-5

Wskazanie cyfrowe tak

Wyświetlacz Cyfrowy wyświetlacz wartości pomiarowej z
czytnikiem kodów kreskowych

Zakres pomiarowy Niski zakres omowy: 1 do 10 kOhm
Zakres wysokoomowy: 1 kOhm do 1,2 TOhm

wewnętrzna pamięć tak

Interfejsy USB

Zgodność z ESD tak
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