PV weidinger

Klucz do rur Cobra ES, bardzo waski

KNIPEX Cobra® ES Ideal for service and maintenance, appliance repair, automotive and
industry. Long, pointed jaws. Particularly good access to the workpiece due to very slim
design in the entire head and joint area. Secure grip even on flat parts due to three-point
support. Adjustment at the touch of a button directly on the workpiece. Fine adjustment for
optimum adaptation to different workpiece sizes and hand-friendly handle position. Self-
clamping on pipes and nuts: no slipping on the workpiece, effort-saving work. Push-
through joint: high stability due to double guide. Secure engagement of the hinge pin: no
unintentional adjustment. Favourable leverage: optimum transmission of force. Pinch
protection prevents crushing injuries. - Adjustment positions: 19 - Capacity for nuts, width
across flats (inches): @ 11/4 - Capacity for nuts, width across flats (mm): 34mm - Capacity
for pipes (diameter): @ 32mm

« Szczypce: czarne fosfatowane

- Gtowica: polerowana

« Uchwyty: z antyposlizgowa oktadzing z tworzywa sztucznego

- maks. gtebokosc¢ chwytu: 42 mm

- maks. otwarcie rownolegte: 37 mm

« Wydajnosc dla rur, sr.: 11/4 cala, 32 mm

« Wydajnosc¢ dla nakretek, szerokosc klucza: 34 mm

« Produkt idealny do serwisowania i konserwacji, naprawy sprzetu, zastosowan motoryzacji
i przemysle

« Dtugie, ostre szczeki

« Szczegodlnie dobry dostep do obrabianego przedmiotu dzieki bardzo waskiej konstrukcji
na catej powierzchni gtowicy i przegubu

- Pewny chwyt nawet na czesciach ptaskich dzieki trzypunktowemu podparciu

« Ustawienia bezposrednio na narzedziu, po nacisnieciu przycisku

« Precyzyjna regulacja dla optymalnego dopasowania do réznych rozmiaréw detalu i
porecznej pozycji uchwytu

- Automatyczne zaciskanie na rurach i nakretkach: brak zeslizgiwania sie z narzedzia,
oszczednoscé energii podczas pracy

« Wsuwany przegub: duza stabilnos¢ dzieki podwdjnemu prowadzeniu
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« Bezpieczne zakleszczanie sworznia przegubu: zapobiega przypadkowemu

przemieszczeniu

« Korzystny efekt dzwigni: optymalne przenoszenie mocy
« Zabezpieczenie zaciskow zapobiega zmiazdzeniu i zwigzanym z nim obrazeniom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana w oleju w procesie

kilkustopniowym

Numer artykutu.

Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugosc¢

Szerokosé

Wysokos¢

Dtugosc z opakowaniem
Szerokosc¢ z opakowaniem
Wysokosc¢ z opakowaniem
Objetosc z opakowaniem
Jednostka sprzedazy
Jednostka tresci

Rodzaj opakowania
Standardy

Seria produktéw

Zgodny z RoHS
Powierzchnia

VDE

Zgodny z ESD

Ustawianie pozycji
Uchwyt (wyrazenie)

Rodzaj szczypiec

WL35873
87 51250
KNIPEX

87 51250

KNIPEX-Werk

Oberkamper Strasse 13
DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

250 mm

43 mm

16 mm

264 mm

94 mm

51 mm

1,266 dm?

1sztuka

1 sztuka

Opakowanie jednostkowe
DIN ISO 8976

Cobra®

nie

grey atramentised

nie

nie

19

Covered with non-slip plastic

Szczypce do pomp wodnych
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