
Para pęset w kształcie noża, część pokryta cyną 2,03mm
(0,08")

• Do: TZ-KIT-3 w/TMT-2000S, TMT-2000PS, TMT-2000S-K, TMT-2000S-KM, TMT-2000S-
P, TMT-2000S-PM, TMT-2000S-SM, TMT-2000S-DT, TMT-2000S-TZ
• Końcówki do pęset, seria K
• Zgodność z ROHS / brak zawartości ołowiu
• pasuje do urządzenia ręcznego do pęset SHP-KTZ

numer pozycji WL37723

Model K80TZ025

Producent THERMALTRONICS

Numer artykułu producenta K80TZ025

Długość z opakowaniem 183 mm

Szerokość z opakowaniem 87 mm

Wysokość z opakowaniem 11 mm

Wysokość z opakowaniem w calach 7,2 in

Szerokość z opakowaniem w calach 3,4 in

Wysokość z opakowaniem w calach 0,4 in

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka zawartości 1 sztuka

Seria produktów Końcówki do pęset, seria K, 420°C - 475°C

Zakres temperatur °C 420 – 475 °C

Końcówka do lutowania lub desolutowania wskazówka dotycząca desolutowania

Długość ostrza 16,4 mm

Długość ostrza 0,65 in

Szerokość ostrza 4,83 mm
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Szerokość ostrza 0,19 in

Kształt spiczasty forma pomiarowa

Ustawienie ostrza prosty

odpowiedni chwyt SHP-KTZ
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