PV weidinger

Grot lutowniczy dtuto, bardzo duzy 5,0mm (0,20”), Power Plus

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip

PowerPlus - High Performance, Longer Tip Life

II‘V,L__
|

« Do: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200

- Seria grotow lutowniczych M

« Zgodnosc z ROHS / brak zawartosci otowiu

numer pozycji

Model

Producent

Numer artykutu producenta
Dtugosc z opakowaniem
Szerokosc¢ z opakowaniem
Wysokosc¢ z opakowaniem
Wysokos$c¢ z opakowaniem w calach
Szerokosc¢ z opakowaniem w calach
Wysokos¢ z opakowaniem w calach
Jednostka sprzedazy

Jednostka zawartosci

Seria produktéw

Zakres temperatur °C

Koricéwka do lutowania lub desolutowania
Dtugosc ostrza

Dtugosc ostrza

Szerokos¢ ostrza

Szerokosc ostrza

Ksztatt spiczasty

Ustawienie ostrza

odpowiedni chwyt

WL37966
M8CH250H
THERMALTRONICS
M8CH250H

174 mm

35 mm

12 mm

6,9 in

1,4 in

0,5in

1 sztuka

1 sztuka

Seria grotéw lutowniczych M, 420°C - 475°C
420 — 475 °C
koricéwka lutownicza
14 mm

0,55 in

5 mm

0,21in

dtutowaty

prosty

SHP-1
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