PV weidinger

Grot lutowniczy, dtuto, 30° 2,5mm (0,10")

Gold Plated Connector

Lead-Free Tip

- Seria grotow lutowniczych P

« do: TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K

« Zgodnosc z ROHS / brak zawartosci otowiu

Numer artykutu.

Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugosc¢ z opakowaniem

Szerokosc z opakowaniem
Wysokosc¢ z opakowaniem

Dtugosc z opakowaniem w calach
Szerokosc z opakowaniem w calach
Wysokosc¢ z opakowaniem w calach
Jednostka sprzedazy

Jednostka tresci

W zestawie bateria

Seria produktéw

Zakres temperatur °C

Grot lutowniczy lub grot do rozlutowywania
Seria wskazdwek

Dtugosc koncowki

Dtugosc¢ koricéwki w calach

Szerokos¢ koncowki

WL38107
PM75CP200
THERMALTRONICS
PM75CP200

Thermaltronics

Castle Peak Road. 489491
HKG-999077 Sham Shui Po
www.thermaltronics.com

174 mm

35 mm

12 mm

6,9in

1,4 in

0,5in

1 sztuka

1sztuka

nie

Seria grotéw lutowniczych P 350°C - 398°C
350 -398°C
koricéwka lutownicza
Seria P

6,4 mm

0,25 in

2,5 mm
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PPV weidinger

Szerokos¢ koricdwki w calach 0,1in

Ksztatt koncowki dtutowaty
Wyréwnanie korncéwek prosty
Pasujaca rekojesc SHP-P, SHP-PM
Zgodny z ESD nie

Products for the electronic industry
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