PV weidinger

Para peset wygietych 30° Sharp 0,4mm (0,016")

Gold Plated Connector

Stainless Steel Shaft

Lead-Free Tip

e T

« Do: TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
« Koricowki do peset, seria T

« Zgodnosc¢ z ROHS / brak zawartosci otowiu

« Rodzaj koncoéwki: Peseta

Numer artykutu.

Model

Producent

Numer artykutu producenta.

Dane producenta GPSR

Dtugosc z opakowaniem

Szerokosc z opakowaniem
Wysokos¢ z opakowaniem

Dtugosc¢ z opakowaniem w calach
Szerokos¢ z opakowaniem w calach
Wysokos¢ z opakowaniem w calach
Jednostka sprzedazy

Jednostka tresci

Seria produktow

Zakres temperatur °C

Grot lutowniczy lub grot do rozlutowywania
Seria wskazdwek

Dtugos¢ koncowki

WL38387
T80TZ004
THERMALTRONICS
T80TZ004

Thermaltronics

Castle Peak Road. 489491
HKG-999077 Sham Shui Po
www.thermaltronics.com

183 mm

87 mm

11 mm

7,2 in

3,4in

0,4in

1 sztuka

1 sztuka

Koricéwki do peset, seria T, 420°C - 475°C
420 — 475 °C

wskazoéwka dotyczaca desolutowania
Seria T

16 mm
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PPV weidinger

Diugosc koncowki w calach 0,63 in
Szerokos¢ koncowki 0,4 mm
Szerokos¢ koricéwki w calach 0,02in
Ksztatt koricowki ksztatt ostrza
Wyréwnanie koncdéwek zakrzywiony
Pasujaca rekojesc SHP-TTZ
Zgodny z ESD nie

Products for the electronic industry
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