PV weidinger

Prosty stot montowany TP szer. x gt. 1500x700 mm, ESD

Kazdy stot roboczy TP dostepny jest rowniez jako stdt do uzupetniania w linii prostej.
Mocowanie odbywa sie poprzecznie na krotkim boku stotu podstawowego.

« Stot roboczy z szerokg gama akcesoriow
[https://3d.treston.com/?duid=weidinger_enlDesign your individual workstation with the
TRESTON 3D configurator]

Numer artykutu. WL39051

Linia modelowa TP

Producent TRESTON

Numer artykutu producenta. TP715L ESD

Dane producenta GPSR Treston Deutschland GmbH

Frankfurter Str. 101
DE-65479 Raunheim
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PPV weidinger

www.treston.de

Szerokos¢é 1500 mm

Wysokos¢ 900 mm

Gtebokos¢ 700 mm

Jednostka sprzedazy 1sztuka

Jednostka tresci 1 sztuka

Informacje o kolorze producenta Jasnoszary RAL7035

W zestawie bateria nie

Materiat (blat stotu) Ptyta widrowa laminowana pdtprzewodzaca
Zgodny z ESD tak

Products for the electronic industry

- ) < / weidi '
212 www.weidinger.eu


http://www.tcpdf.org

