
Nożyce kablowe

For cutting copper and aluminium cables, solid and stranded. Cuts smoothly and cleanly
without crushing. Not suitable for steel wire and hard-drawn copper conductors. Hardened
cutting edges with precision grinding. Easy cutting with one-hand operation. With clamping
protection. Adjustable screw joint, self-locking. - Shape: 1 - Cutting value Cu-cable,
stranded: 50mm² - Cutting value Cu-cable, stranded: Ø 15mm - AWG: 1 / 0 - VDE-tested:
Yes  
• Narzędzie: chromowane
• Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi, testowane przez VDE
• Kształt: 1
• Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wieloprzewodowych
• Nie nadaje się do drutu stalowego i przewodów miedzianych ciągnionych i hartowanych
na zimno
• Hartowane ostrza ze szlifem precyzyjnym
• Tnie gładko i precyzyjnie, nie miażdżąc
• Łatwość cięcia przy obsłudze jednoręcznej
• Zabezpieczenie zacisków zapobiega zmiażdżeniu i związanym z nim obrażeniom
• Regulowany przegub śrubowy, samozabezpieczający
• Specjalna stal narzędziowa o doskonałej jakości, kuta, hartowana olejowo

Numer artykułu. WL39799

Model 95 16 165

Producent KNIPEX

Numer artykułu producenta. 95 16 165

Dane producenta GPSR KNIPEX-Werk
Oberkamper Strasse 13
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DE-42349 Wuppertal-Cronenberg
www.knipex.de

Długość 180 mm

Szerokość 47 mm

Wysokość 21 mm

Długość z opakowaniem 191 mm

Szerokość z opakowaniem 65 mm

Wysokość z opakowaniem 30 mm

Objętość z opakowaniem 0,371 dm³

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka treści 1 sztuka

Rodzaj opakowania Opakowanie jednostkowe

Standardy Norma dla izolacji: IEC 60900 DIN EN 60900

Zgodny z RoHS nie

Powierzchnia chrome-plated

VDE nie

Zgodny z ESD nie

Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem nein

AWG 1 / 0

Długość narzędzia 165 mm

Uchwyt (wyrażenie) Insulated with multi-component sheaths, VDE-tested

Typ nożycowy Nożyce do kabli

Kabel miedziany o wysokiej wartości, linka 50 mm²

Wartość cięcia kabla miedzianego, linkowego
(średnica)

15 mm

Inne wersje
Numer artykułu. Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem

WL47686 ja

WL39799 nein
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