PV weidinger

ESD Odkurzacz ISO 7, 1100 W, 12 litrédw, regulacja
bezstopniowa

s

Przewodzgcy odkurzacz podtogowy z systemem filtrow do kontroli mikrobakterii do
stosowania w strefach ochrony ESD (EPA) w systemach o wysokiej wrazliwosci. Z funkcja
dmuchania i zasysania. Nadaje sie do czystych pomieszczen. Sita ssania jest ptynnie
regulowana przez w petni elektroniczny silnik prozniowy z regulacjg gtosnosci.

« Wielostopniowy system filtréw (3-stopniowy system filtréow HEPA - I1SO 7)

« Zabezpieczenie przed przegrzaniem

« Typowa opornos¢ powierzchniowa: 107-108 Ohm

« Pojemnosc: ok. 12 litrow

« 1100 W/ 220V

« Poziom hatasu: 64 dB (A)

« Nieskonczenie wiele

« Zgodnosc z EN / IEC 61340-5-1

« Wykonczenie powierzchni: czarny

- Materiat: trwale elektrostatyczny polipropylen przewodzacy objetosc

Numer artykutu. WL41133
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Model
Producent

Dane producenta GPSR

Dtugosc
Szerokosé
Wysokos¢

Zakres dostawy

Jednostka sprzedazy

Jednostka tresci

Informacje o kolorze producenta
Kolor

Materiat (obudowa)

Typowa odpornos¢ na przeciekanie
Moc

Poziom hatasu

Pojemnosc¢

Maksymalna moc ekstrakcji
Zgodny z ESD

Stopnie filtrowania

PV weidinger

888-ESD-S-E GS ISO-7
WEIDINGER

Weidinger GmbH
Hertha-Sponer-Str. 1a
DE-82216 Gernlinden
www.weidinger.eu

390 mm
340 mm
425 mm

Kabel 10 m

Waz ssacy 3 m
Rura ssgca 1,3 m

4 rdzne przystawki

1 sztuka

1 sztuka
czarny
czarny
Polipropylen
107-10® Ohm
1100 W

64 dBA

121

210 mBar
tak

3-stopniowy

2/2 www.weidinger.eu


http://www.tcpdf.org

