
Płytka podłogowa PCW, grafitowy, standardowa, łączona
na wypustki, 500 x 500 x 7 mm

Płytki przemysłowe Ecotile interlocking są odpowiednie jako płytki podłogowe do
zastosowań komercyjnych, domowych i lekkich zastosowań przemysłowych w celu
zmniejszenia pyłu i hałasu. Montaż powinien odbywać się na twardych powierzchniach.
Płytki podłogowe są wykonane z formowanego wtryskowo materiału kompozytowego,
który jest przyjazny dla środowiska.

Ważne: Należy przestrzegać instrukcji montażu płytek podłogowych ecotile. Instrukcje te
są dostępne w sekcji "Dokumenty" > "Download technical data sheet".
• jest położony luzem i posiada otwarte połączenie na jaskółczy ogon dla szybkiego
montażu
• nie jest konieczna wstępna obróbka podłoża
• podłogi do dużych obciążeń - wytrzymują duże obciążenie punktowe, uderzenia i
wibracje
• Odpowiednie dla ciężkiego ruchu pieszych i pojazdów oraz wózków widłowych
• PVC w 100% nadający się do recyklingu
• formowany wtryskowo
• Odporność chemiczna
• Dobra izolacja termiczna i akustyczna

numer pozycji WL41872

Model ecotile Flooring
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Producent ECOTILE

Numer artykułu producenta E500/7/230

Długość 500 mm

Szerokość 500 mm

Wysokość 7 mm

Jednostka sprzedaży 1 VPE

Jednostka zawartości 4 sztuka

Specyfikacja kolorystyczna producenta RAL7016

Kolor szary

Materiał pvc

Stan Powierzchnia z wypustkami

Grubość powłoki 7 mm

Właściwość Powłoka wypustkowy

Zgodność z ESD nie
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