
ESD Stereomikroskop A60 S, dwuokularowy, 30x

Oświetlenie pierścieniowe LED: 16 diod Med Power SMT LEDSystem mikroskopu
stereoskopowego Leica A60 S ze statywem z ramieniem obrotowym jest skonfigurowany
do wszelkich inspekcji przemysłowych, montażu i kontroli jakości. Znacznie uprość
kontrolę i przeróbkę płytek drukowanych (PCB) w przemyśle elektronicznym. Leica A60 S
optymalizuje wydajność i jakość w produkcji urządzeń medycznych (aparatów słuchowych,
rozruszników serca, cewników, itp.). Z Leica A60 S doświadczysz 100% więcej głębi
ostrości w porównaniu do konwencjonalnych mikroskopów stereoskopowych.
Energooszczędne oświetlenie LED eliminuje konieczność wymiany lamp, zmniejsza koszty
eksploatacji i jest przyjazne dla oczu. 100% większa głębia ostrości dzięki technologii Leica
FusionOptics™ - Łatwiejsza obsługa, mniejsza liczba powtórzeń ostrości, duża oszczędność
czasuWiększa przestrzeń robocza dzięki odległości roboczej 122 mm - Najlepszy dostęp
do obrabianego przedmiotu i łatwiejsza obsługa za pomocą narzędzi. Lampa
pierścieniowa LED z wyjmowanym dyfuzorem - Jasna, jednolita i neutralna kolorystycznie.
Przyjemna praca dzięki mniejszej ilości odbić na błyszczących przedmiotach. Duże pole
obiektowe 46 mm - idealne do zadań produkcyjnych i przeglądowych. Stabilny statyw z
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ramieniem uchylnym dla dużych, powtarzających się okazów.
• Powiększenie 5 do 30x Dzięki technologii FusionOptics
• Z Leica A60 doświadczysz 100% więcej głębi ostrości w porównaniu do
konwencjonalnych stereomikroskopów
• Okulary: 10x/23 B, regulowane, odpowiednie dla osób noszących okulary
• Odległość międzygałkowa: 52 - 76 mm
• Statyw: Maks. Projekcja: 560 mm
• Wymiary podstawy: 230 x 266 mm
• Punkt uziemienia: Ø 4,2 mm 
• Szybka amortyzacja dzięki oświetleniu LED
• 10 poziomów jasności 
• Żywotność diod LED: 50000 h
• Max. Projekcja: 560 mm
• Punkt uziemienia: 4,2 mm
• Wymiary zacisku T: 105 x 100 mm
• Max. Projekcja: 995 mm
• Długość do 100 mm Grubość stołu

numer pozycji WL43031

Model LEICA A60 S

Producent LEICA

Jednostka sprzedaży 1 sztuka

Jednostka zawartości 1 sztuka

Napięcie 100 – 240 V

soczewicowy lornetka

(Optymalna) odległość robocza 122 mm

Typ produktu stereomikroskop

Kąt widzenia 38 °

Statyw w wersji Stojak na ramię obrotowe

Zoomowanie kamery 30x

Temperatura barwna 5600 °K

Wydajność 15 W

Powiększenie 6:1

Wyposażenie Pierścień LED: 16 diod LED SMT Med Power

Zgodność z ESD tak
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